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1 La configuration souhaitée

Le site : https://geargenerator.com/ propose un générateur d’engrenages qui me parait trés performant, le choix
des roues et leurs positions se fait trés simplement a la souris. Une fois la configuration souhaitée obtenue il est possible
de le télécharger moyennant le paiement de 2$ (pour un jour) et différents formats sont proposés. ‘pst-gears’ peut arriver
a reproduire certaines configurations obtenues par ‘gear generator’, mais il faut prévoir de faire quelques petits calculs
préliminaires.

La configuration suivante est celle qui est proposé par défaut par ‘gear generator’, elle a ici été obtenue avec ‘pst-gears’.
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Je vais détailler la méth‘?de que j’ai suivie.
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D’abord le choix de la roue menante : ce sera la roue en bleue avec Z1=16 dents, la roue qui lui est associée est la

roue verte avec Z2=38 dents, elle est placée dans une positon angulaire @ = 135° avec le parametre [polarangle=135].
Le module commun a ges 2 roues est m = 0.25. Le dessin et le placement sont automatiques.


https://geargenerator.com/

\psset{linewidth=0.01,fillstyle=solid,opacity=0.7}
\pstgears[m=0.25,21=16,Z2=8,polarangle=135]

Le placement des 2 autres roues est un peu plus compliqué et nécessite quelques calculs élémentaires. Pour une con-
figuration faisant intervenir une roue a denture intérieure, celle-ci est considérée comme la roue menante, ici c’est le
parametre Z1=60 dents qui lui est attribué. La petite roue a 'intérieur sera fixée avec Z2=12 dents avec une position
angulaire de @ = 180°. Le probléme est de faire coincider le centre de cette roue rouge avec le centre de la roue bleue. La

position du centre de la roue menante est fixé par les coordonnées qui suivant la commande \pstgears[...] (x,y).
> . Z1-72 s . .

L’entraxe : distance entre les centres des 2 roues se calcule par la formule 2 = %, C’est cette distance qui donnera

I’abscisse de la position du centre de la rue a denture intérieure. Il reste a fixer le module de ces dents; différent des 2

. e . 0.1(60—12
premiéres, j’ai choisi m = 0.1, on en déduita = % =24,
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\pstgears[m=0.1,Z1=60,Z2=12,int ,drawWheels=1 1,polarangle=180,colorl=yellow,color2=red] (2.4,0)

La petite roue est bien centrée en (0,0).

2 D’animation

Choisissons la roue qui va donner le tempo : la roue menante. Ce doit étre I'une des roues (1) soit la bleue (N=16 dents)
soit la roue a denture intérieure (N=60 dents). Prenons la roue (N=16 dents). Si cette roue tourne d’un angle & la roue

S Cy i . 12
rouge (N=12 dents) de méme axe et qui lui est solidaire tourne aussi de a, la roue jaune tournera de 5 = 0.2¢, la

. . 16
rotation de la roue verte (N=8 dents) est fixée automatiquement ¢ a = 2a.
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\psset{linewidth=0.01,fillstyle=solid,opacity=0.7}

\begin{animateinline}[controls,palindrome,
begin={\begin{pspicture} [showgrid] (-4,-4)(6,4)},
end={\end{pspicture}}] {10}, 56 image/s

\multiframe{180}{i=0+2}{%

\pstgears[m=0.25,Z21=16,Z2=8,wheelrotation=\1i,polarangle=135,key=false]

\pstgears[m=0.1,Z1=60,Z2=12,int,polarangle=180,wheelrotation=\i\space 0.2 mul,

colorl=yellow,color2=red] (2.4,0)
}

\end{animateinline}



	La configuration souhaitée
	L'animation

	0.Plus: 
	0.Reset: 
	0.Minus: 
	0.EndRight: 
	0.StepRight: 
	0.PlayPauseRight: 
	0.PlayRight: 
	0.PauseRight: 
	0.PlayPauseLeft: 
	0.PlayLeft: 
	0.PauseLeft: 
	0.StepLeft: 
	0.EndLeft: 
	anm0: 
	0.179: 
	0.178: 
	0.177: 
	0.176: 
	0.175: 
	0.174: 
	0.173: 
	0.172: 
	0.171: 
	0.170: 
	0.169: 
	0.168: 
	0.167: 
	0.166: 
	0.165: 
	0.164: 
	0.163: 
	0.162: 
	0.161: 
	0.160: 
	0.159: 
	0.158: 
	0.157: 
	0.156: 
	0.155: 
	0.154: 
	0.153: 
	0.152: 
	0.151: 
	0.150: 
	0.149: 
	0.148: 
	0.147: 
	0.146: 
	0.145: 
	0.144: 
	0.143: 
	0.142: 
	0.141: 
	0.140: 
	0.139: 
	0.138: 
	0.137: 
	0.136: 
	0.135: 
	0.134: 
	0.133: 
	0.132: 
	0.131: 
	0.130: 
	0.129: 
	0.128: 
	0.127: 
	0.126: 
	0.125: 
	0.124: 
	0.123: 
	0.122: 
	0.121: 
	0.120: 
	0.119: 
	0.118: 
	0.117: 
	0.116: 
	0.115: 
	0.114: 
	0.113: 
	0.112: 
	0.111: 
	0.110: 
	0.109: 
	0.108: 
	0.107: 
	0.106: 
	0.105: 
	0.104: 
	0.103: 
	0.102: 
	0.101: 
	0.100: 
	0.99: 
	0.98: 
	0.97: 
	0.96: 
	0.95: 
	0.94: 
	0.93: 
	0.92: 
	0.91: 
	0.90: 
	0.89: 
	0.88: 
	0.87: 
	0.86: 
	0.85: 
	0.84: 
	0.83: 
	0.82: 
	0.81: 
	0.80: 
	0.79: 
	0.78: 
	0.77: 
	0.76: 
	0.75: 
	0.74: 
	0.73: 
	0.72: 
	0.71: 
	0.70: 
	0.69: 
	0.68: 
	0.67: 
	0.66: 
	0.65: 
	0.64: 
	0.63: 
	0.62: 
	0.61: 
	0.60: 
	0.59: 
	0.58: 
	0.57: 
	0.56: 
	0.55: 
	0.54: 
	0.53: 
	0.52: 
	0.51: 
	0.50: 
	0.49: 
	0.48: 
	0.47: 
	0.46: 
	0.45: 
	0.44: 
	0.43: 
	0.42: 
	0.41: 
	0.40: 
	0.39: 
	0.38: 
	0.37: 
	0.36: 
	0.35: 
	0.34: 
	0.33: 
	0.32: 
	0.31: 
	0.30: 
	0.29: 
	0.28: 
	0.27: 
	0.26: 
	0.25: 
	0.24: 
	0.23: 
	0.22: 
	0.21: 
	0.20: 
	0.19: 
	0.18: 
	0.17: 
	0.16: 
	0.15: 
	0.14: 
	0.13: 
	0.12: 
	0.11: 
	0.10: 
	0.9: 
	0.8: 
	0.7: 
	0.6: 
	0.5: 
	0.4: 
	0.3: 
	0.2: 
	0.1: 
	0.0: 


